1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

2 Zamierzone zastosowanie - lub zastosowania

3 Producent:

4 Upowazniony przedstawiciel:

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 11/P/2026

Panel dachowy Oskar flat Pro

Pokrycia dachowe.

Wewnetrzne i zewnetrzne wykoriczenia Scian i sufitéw.

Regamet Sp. z 0.0. Sp.k.

Rzemien 262A
39-332 Rzemien

nie dotyczy

5 System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych System 4

6 Norma zharmonizowana

7 Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

EN 14782:2006

Wytrzymatos¢ mechaniczna

Rodzaj powtoki
Witasciwosci podstawe Exelent Purtext Strong 300
NPD*

Wodoszczelnosé¢

Spetniona dla wyrobdw nieperforowanych

Zmiana wymiaréw

Stal-12x 10° K™

rodzaj powtoki wierzchniej

Wydzielanie substancji niebezpiecznych NPD
Oddziatywanie dla pokry¢ dachowych B,oof (CWFT)
ognia zewnetrznego

BNia zewngtrzneg pozostate zastosowania NPD

Grubo$¢é metalu 0,50 mm ‘ 0,51 mm
(wg EN 508:2021) |
$250GD+Z275+ | $250GD+Z300+
s Gatunek metalu oraz

Trwatos¢ powtoka powtoka

poliuretanowa 40um | poliuretanowa 50um

Rodzaj i grubos¢ powtoki
spodniej

Poliester minimum 7 pm

Reakcja na ogiert

Al Al

* Wyréb przeznaczony do uzytkowania przy rozpietosci podpodr < 400 mm ( bez koniecznosci wykonywania badan)

Wiasciwosci uzytkowe okreélonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011

na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:
Wiktor Tryba - Wspétwiasciciel
imie i nazwisko

Rzemien, 23.01.2026

Miejsce i data wydania

Niniejsza deklaracja jest dostepna na stronie internetowej:

https://www.regamet.pl/do-pobrania/
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