


OSKAR micro

OSKAR nano

OSKAR plus

OSKAR flat

Panel dachowy OSKAR to połączenie 
trzech kluczowych filarów innowacyjnego 
dachu: szczelności, bezpieczeństwa 
i doskonałego designu. Zaprojektowany 
z myślą o inwestorach wymagających 
najwyższej estetyki i trwałości, stanowi 
idealne rozwiązanie zarówno dla nowoczesnej 
architektury, jak i klasycznych projektów.

OSKAR to panel stworzony w oparciu o inteligentne rozwiązania 
techniczne, które podnoszą jego funkcjonalność i estetykę:

▪▪ Zamek Exterior – innowacyjna konstrukcja zamka, która 
eliminuje naprężenia po zatrzaśnięciu, zapewniając gładką 
i równą powierzchnię pokrycia.

▪▪ Listwa montażowa TermoFlex – umożliwia naturalną pracę 
paneli, kompensując rozszerzalność cieplną stali i chroniąc 
pokrycie przed deformacjami.

▪▪ Przeprofilowania powierzchni spoczynkowej – zwiększają 
sztywność paneli i ograniczają refleksy światła dzięki 
rozproszeniu go w różnych kierunkach.

Zastosowanie tych technologii minimalizuje efekt pofalowań, 
gwarantując niezmiennie wysokie walory estetyczne pokrycia 
dachowego.

Dodatkowym atutem paneli OSKAR jest obustronna listwa 
startowa, która umożliwia eleganckie i technicznie poprawne 
wykończenie okapu. Całość dopełniają drzwiczki zamykające 
czoło zamka, podkreślające dbałość o najdrobniejsze detale.

Rąbek 
zatrzaskowy 
OSKAR 
Innowacyjny panel dachowy

Przekrój

502 mm (szerokość krycia)

28,5 mm

545 mm (szerokość całkowita)

Dane techniczne

Szerokość krycia
502 mm

Szerokość całkowita
545 mm

Długość
0,8 – 7,5 mb

Wysokość profilu
28,5 mm

Dostępne opcje
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Rekomendowane 
powłoki
Ze względu na płaską, elegancką formę panelu rekomendowane 
są powłoki matowe, które skutecznie ograniczają refleksy 
świetlne i podkreślają nowoczesny wygląd pokrycia.

Purtex Strong® 300 

Powłoka powstała we współpracy z amerykańskim koncernem 
US Steel. Dzięki warstwie cynku Zn 300 g/m² powłoka 
PURTEXT STRONG 300® ma zwiększoną odporność na 
korozję. Dodatkowo, poliuretanową powłokę lakierniczą 
o grubości 50 μm cechuje podwyższona odporność na 
zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. 

Specyfikacja

Mocne podłoże metaliczne
Powłoka cynkowa 300 g/m².

Odporność na korozję
RC4

Test komory solnej
> 700h

Odkształcalność
Bardzo dobra odkształcalność.

Lakier
Lakier poliuretanowy matowy.

Gwarancja
Pisemna gwarancja 50 lat.*

Cechy

Odporność
Podwyższona odporność na 
zarysowania oraz uszkodzenia 
mechaniczne, dzięki grubości 
powłoki 50 μm.

Promieniowanie UV
Bardzo dobra odporność na 
działanie promieni UV. Kategoria 
odporności RUV4.

Wykończenie
Powłoka o strukturze matowej.

* szczegóły w karcie gwarancyjnej dostępnej na stronie internetowej www.regamet.pl 
oraz w salonach sprzedaży.

* szczegóły w karcie gwarancyjnej dostępnej na stronie internetowej www.regamet.pl 
oraz w salonach sprzedaży.

Granite® Ultramat 

Produkt z rodziny stali powlekanych organicznie 
ArcelorMittal Granite® do zastosowań zewnętrznych. 
Granite® Ultramat wyróżnia się wysoką elastycznością oraz 
matową, delikatnie strukturalną powierzchnią, która nadaje 
pokryciu wyjątkowy i elegancki wygląd.

Specyfikacja

Grubość powłoki lakierniczej
35 μm

Odporność na korozję
RC4

Podłoże metaliczne
Z275g/m³

Gwarancja*
20 lat

Cechy

Odporność
Wyższa odporność dzięki wysokiej 
jakości powłoce o wyjątkowej 
elastyczności.

Promieniowanie UV
Bardzo dobra odporność na 
promieniowanie UV. Stabilność 
koloru.

Wykończenie
Matowe wykończenie z dużym 
ziarnem
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Gąsior Oskar 500 L = 164 cm Listwa wentylacyjna do kalenicy 
rogowej L = 200 cm, H = 4 cm

Listwa wentylacyjna do kalenicy 
prostej L = 200 cm, H = 4 cm

Pas nadrynnowy pod rąbek 
L = 200 cm 

Dedykowane 
obróbki
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Regamet sp. z o.o. sp.k.

39-322 Rzemień 262 A  
e-mail: regamet@regamet.pl 
tel.: 17 584 51 51


