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Jestesmy polskim produce: 1'-'- blachodachdwek,
blach dwumodutownych, paneli dachowych i blach
trapezowych. W ofercie posiadamy talce bogaty
wyhdr akcesoridéw oraz obrdbek blacharskich.
Misja, ktdra nam preyswieca, jest wytyczanie
nowych kierunkow | tworzenie innowacyjnych
rozwigzan w pokryciach dachowych.

Masze produkty projektujemy i wrkumqan’r
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Kolekcja
Regamet PRO

Dodwiadczenie naszej firmy zaowocowato stworzeniem wyjatkowe]
kolekcji blachodachéwek dwumodutowych oraz paneli dachowych
Regamet PRO. To wyselekcjonowana linia pokorye dachowych

o najwyZsze] jakosd | nowoczesnym wzornictwie

| Kolekcja zawiera dziewied wzordw dedykowanych zardwno do
modernistycznych, jak i bardziej ldasycznych oraz bogatych form
budynkdw. Dzieki réénorodmym profilom i wielkoscom arkuszy,
produkty kidre oferujemy, moga by dostosowane technicznie do
kaidej konstrukcji dachowe].

Blachodachdwki | panele dachowe Regamet PRO zostaty wykonane
ze stali najwyZszej jakosd. Ich unikatowa cecha jest elsklumywne
wykoniczenie jedna z dwdch innowacyjnych powtok PRO, dostepnych
tylko w naszej ofercie. Zapewniajz one podwyiszong odpornosd na
zmiany zachodzace pod wphywem warunkdw atmosferyczmych, a takde
ochrone pieknego wygladu i koloru dachu.




Specyfikacja

Szerokodd cathowlta
1218 mm

Szerokodd krycla rzeczywistego
L1153 mm

Whysokodf przetioczenda
25 men

Wysohkoif prafilu
11 mm

DHugost modutu
3500 rm

Tukycle
15zt /081 m* (KAREM PRO);
13zt /163 m® (KAREN PRO quatno)

Maksymalna o€ na palecle
250 azt.

KAREN PRO jest blachodachowka wyjatkowo
ptaska o minimalistycznym wygladzie, dlatego
polecamy j3 przede wszystkim do nowoczesnego FL.IFIT*T mﬁ'ﬁ

Dostepne powtoki

budownictwa.
EXELENT

Profil jest bardzo szczelny | sprawdzi sie zardwno na prostych, jak
i bardziej ztozonych konstrukcjach dachownych, w tyvm na dachach
wieloptaszczyznownych z lukarnami. Podobnie jak inne blachodachdwdd Do Sti:an kDIDW
Eegamet - model KAREMN PRO powstat przy wspotpracy
m.in. doswiadczomych ekip dekarskich (pod katem wygladu, jak | fabwosci
w montazu), zachowujac przy tym najwyisza szczelnosc oraz estetyle. B
Dwumodutowa | czteromodutowa blachodachdwka KAREN PRO
dostepna jest w wersji z powtoka PURTEXT STRONG 300 (najwyisza
odpornosc na korozje, podwyZszona odpormosc Na Zarysowania g i
i uszkodzenia mechaniczne, 50-letnia gwarancja”™, wykonczenie D'DS'{Q[JHE ety
matowe) lub powtoka EXELENT (wysoka cdpornost na korozie, Wersia KAREN PRO
podwyZszona odpornosc na Zarysowania i uszkodzenia mechaniczne, quatru
oraz 35-letnia pwarancja)”.

= szcrepity w karcle gwarancylne] dostepne] na stronle Intermetowe] wanw regamet pl
oraz w salonach sproedaky.

Przekroj
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Podane wymlary produktiw moga cdblegad od wymlardw rreczywistych | nie stanowls
oferty handlowe] w rozumleniu przepladw kodeksu cywilnego.
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Specyfikacja

Szerokodd cathowlta
1196 mm

Szerohodd krycla rzeczywistego
1136 mm

Whysokodf przetioczenda
25 men

Wysohkoif prafilu
23 mrm

DHugost modutu
3500 rm

Tukycle
1azt S 079 m*

Maksymalna llo$f na palecle
250 87t.

ELEKTRA PRO to idealna odpowiedz na
potrzeby klientow cenigcych sobie klasyczna

elegancje i najwyzsza jakosc. FUHﬂT&mﬁ'ﬁ

Elegancki design tego modelu stanowi idealnz odpowiedz na potrzeby mELENT
klientowy, cenizoych sobie w architekturze takie wartosc gk spdjnose

i harmonia. Madzje potad dachowej klasycznego charakteru, dzieki czemu
doskonale sprawdza sie muin. w bardzigj tradyoyjnym budownictwie.

Dwumodutowa blachodachowka ELEKTRA PRO dostepna jest w wersji
z powtoka PURTEXT STRONG 300 [najwyZsza odpornost na korozje,

podwyzszona odpormosc na zarysowania | uszkodzenia mechaniczne,

S0-letnia gwarancja®, wykonczenie matowe) lub powloka EXELENT

{wy=soka odpornosc na korozje, podwyZszona odpornost Na zarysowania

i uszkodzenia mechaniczne, oraz 35-letnia gwarancja)™.

Dostepne powtoki

Dostepne kolory

= szczepdy w karcle gwarancylne] dostepne] na stronle Internetowe] wanw regametpl
araz w salonach sproadaly.

Przekroj

ELEKTRA
PRO

Podane wymlary produktiw moga cdblegad od wymlardw rreczywistych | nie stanowls
oferty handlowe] w rozumleniu przepladw kodeksu cywilnego.
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Specyfikacja

Szerokodd cathowlta
11%7 mm

Szerohodd krycla rzeczywistego
1112 mm

Whysokodf przetioczenda
35 mem

Wysohkoif prafilu
14 mm

DHugost modutu
3500 rm

Tukycle
1zt S 078 m*

Maksymalna llo$f na palecle
250 87t.

Blachodachowka dwumodutowa LIWIA PRO Dostepne powtoki

dzigki prostej i bardzo ciekawej formie idealnie e
pasuje do nowoczesnego budownictwa. PURTEXT360

Przypadnie do gustu osobom lubizocym minimalistyczny styl. Jej ptaska *ELE‘NT
powierzchnia zostata wzbogacona o waskie, wysokie przettoczenie
z potrojnym falowaniem, ktdre nadaje jej oryginziny ksztatt | zapewnia

lepsza szczelnosc dachu. Dostepne kolory
Zaleta blachodachowki jest modutowosc, ktora utatwia transport
i montaz. Optymalny rozmiar arkuszy sprawdza sie zardwno na

prostych, jak i bardzigej ztozonych konstrukcjach dachowych.

LIWIA PRO jest wykonana z wysokiej jakosci stali zabezpieczonej
powtoka PRO. Gwarantuje Twojemu dachowi lepsza

trwatosc | wspaniaty, wpisujgoy sie w najnowsze trendy
architektoniczne - wyglad.

= szezagddy w bkarcle gwarancyine| dostepna] na stronle Intermetowe] wwe regamet.pll oraz
w salonach sprzedaky.

Przekroj
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Podane wymlary produlktdw moga odblegaé od wymiardw roeczywistych | nle stanowlg
oferty handlowe] w rozumleniu przeplsdw kodeksu cywllnego.
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GWARANCII

Specyfikacja

Szerokodd cathowlta
1211 mm

Szerohodd krycla rzeczywistego
1125 mm

Whysokodf przetioczenda
0 mem

Wysohkoif prafilu
20 mrn

DHugost modutu
3500 rm

Tukycle
1zt /0,78 m*

Maksymalna llo$f na palecle
250 87t.

Blachodachowka dwumodutowa PETRA PRO
to propozycja dla os0b wymagajacych
nowoczesnego, ale i awangardowego
pokrycia dachowego.

Dostepne powtoki
PURTEXT300

Madaje budynkowi nietuzinkowy | dynamiczny wyglad. Posiada
charakterystyczne, wyraziste, potrajne rowkowanie w gornej czesci
fali i dwa delikatniejsze przettoczenia w dolnej czesci, ktdre dodaja
jej elegancji.

Dostepne kolory

Unikatowa forma blachodachowki tworzy jej oryginalny wyglad oraz
dodatkowo ja usztywnia, zwiekszajac tym samym jej odpornosc na
uszkodzenia. O wieksze] trwatosci tego pokrycia decyduje przede
wszystkim bardzo dobra antykorozyjna powtoka PRO.

PETRA PRO jest produkowana w arkuszach dwumodutowych, co
zapewnia optymalne wykorzystanie produktu i sprawia, Ze z tatwoscia
moZe by¢ montowany zardwno na dachach dwuspadowych, jak

i bardziej skomplikowanych powierzchniach.

* szezepdhy w karcle gwarancyne] dostepne] na stronle Inbernetowe] wwairegamet pl oraz
w zalonach sprzedaky.

Przekroj

Podane wymlary produktéiw moga cdblegad od wymlardw rreczywistych | nie stanowls
oterty handlowe] w rozumlenie przepladw kodeksu cywllnego.

Regamet | Gresbwinsd blach
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Specyfikacja

Szerokodd cathowlta
11%0 mm
Szerokodd krycla rzeczywistego
1146 mm
GWARANCII*
Whysokodf przetioczenda
27 mm
Wysokoi€ profilu
25 mm
DHugost modutu
350 mm
Tukycle
1 a7t S 080 m*
Maksymalna loff na palecle
250 gzt.
Blachodachéwka dwumodutowa MONA PRO Dostepne powtoki
+qczyv.ur sotflfe tradycje z nowoczesnoscig i bardzo PU rerens
dobra jakosc. RT EX 300
Ten model to idealna propozydja dla inwestordow poszukujacych *ELENT
pokrycia dachowego, ktdre bedzie zdobid | chronic ich dom przez
wiele lat. Wysokie przettoczenie z pojedynczym rowkiem nadaje potaci
harmonijry, bardziej klasyczny i elegancki wyglad. Do sttgpne I{\DIDW
Wieloletnie doswiadczenie nasze] firmy w projektowaniu
blachodachéwek zaowocowato uzyskaniem unikatowego profilu tego

pokrycia dachowego. Dzigki niemu arkusze scisle do siebie przylegaja,
przez co taczenie miedzy nimi jest bardzo szczelne.

Zwiekszong trwatosC | odpornosd tej blachodachawki dwumodutowe]
zapewnia jedna z dwdch unikatowych powlok PRO, w ktorych jest

dostepna. DwumodutowosE MONY PRO sprawia, ze bardzo tatwo
mozna jg montowad na konstrukcji dachu o kazdym ksztatcie.

= szezepddy w karcle gwarancyjne] dostepne] na stronde Intermetowe] wweiregamet.pl oraz
w salonach sproedaky.

Przekroj
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Podane wymlary produktéiw moga cdblegad od wymlardw rreczywistych | nie stanowls
oterty handlowe] w rozumlenie przepladw kodeksu cywllnego.
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GWARANCII

Jesli szukasz najbardziej nowoczesnego
i oryginalnego pokrycia dachowego -
OSKAR PRO spetni Twoje oczekiwania.

Panel dachowy O5KAR PRO to potaczenie trzech kluczowych filarow
innowacyjnego dachu: szczelnosc, bezpieczenstwa | doskonatego
designu. Zaprojektowany z mysla o inwestorach wymagajacych
najwyzsze] estetyld i treatosc, stanowi idealne rozwigzanie zardwno
dla nowoczesnej architektury, jak i klasycznych projektow.

O5KAR PRO to panel stworzony w oparciu o inteligentne rozwigzania
techniczne, ktore podnosza jego funkcjonalnosd | estetyke:

» Zamek Exterior - inmowacyjna konstrukcja zamka, ktora eliminuje
napreZenia po zatrzasnieciu, zapewniajac gltadka i rowng
powierzchnie pokrycia.

v Listwa montazowa TermoFlex — umozliwia naturaing prace paneli,
kompensujac rozszerzalnosd cieplng stali | chronigc pokrycie przed
deformacjami.

v Przeprofilowania powierzchni spoczynkowej - swigkszaja szhywnoss
paneli | ograniczajz refleksy swiatta dzieki rozproszeniu go w rdznych
kierunkach.

= szezepddy w karcle gwarancyjne] dostepne] na stronde Intermetowe] wweiregamet.pl oraz
wi salonach sprzedaky.

Przekroj
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Padane wyrmlary produktdw mogs odblegad od wymlardw rzecoywistych | nle stanowily
oferty handlowe] w rozumieniu przeplsdw kodeksu cywllinega.

Specyfikacja

Szerokodd cathowlta
525 mm

Szerokodd krycla rzeczywistego
502 mm

Whysokodd profilu
28.5 ram

Minlmalna dtugost arkusza
OO mm

Maksymalina dtugosE arkusza
7500 mm

Dostepne powtoki
PURTEXTI00
EJEELENT

Dostepne kolory

Dostepne opcje

OSKAR micro: OSKAR nano:
OSKAR plus; OSKAR flat.

Zalecane stosowanie
listwy podkalenicowej
pod gasior

Regamet | OrzebwinGd blach




Specyfikacja

Szerokodd catlowlta
1099 mm

Szerokodf krycla rzeczywistego
1063 mm

Wiysokodd profilu
25 mm

Minlmalna dtugost arkusza
E50 mm

Maksymaina dfugost arlusza
F500 mm

Dostepne powtoki

PURTEXTISHO0

Pzanel dachowy MAX PRO to innowacyjne e
E*ELENT
pokrycie dachowe. £3czy w sobie nowoczesny
wyglad oraz prostote montazu.
Dostepne kolory

Panel dachowy MAX PRO sprawdzi sie zardwno w nowoCczesmym

i klasycznym budownictwie. Dzigki nowym mozliwosciom
technologicznym oraz najwyzszym standardom produkcii, ten rodzaj
pokrycia jest doskonatym wyborem - swietnie sie prezentuje oraz
idealnie wspdtgra z obecnymi trendami w budownictwie. Wyjatkowo

ptaski ksztatt nawizzujacy do najbardziej pozadanego obecnie Zalecane stosowanie
trendu na pokrycia dachowe na rabek stojacy wyroznia sie sposrod Ii . .

: ? : 2 . is odkalenicowe
dostepnej oferty. Mikrofala tworzy oryginalny wyglad oraz dodatkowo t‘lﬂ}‘ P. ]
usztywnia profil dachowy. Ponadto trwatosE produktu podnosi jedna pﬂ-d gasior

z dwiach inmowacyjnych powhok PRO.

MAX PRO to idealny wybdr zardowno dla inwestora oraz dekarza.
Oprocz nietuzinkowego wygladu zapewnia fatwosc transportu,
taczenia profili przy diuzszych odcinkach, szeroka powierzchnie krycia
i szybkosC montazu.

= szezegtdy w karcle gwarancyine| dostepna] na stronle Intermetowe] wwe regamet.pll oraz
w salonzch sproedaky.

Przekrdj
i £ E l
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Podane wymlary produktiw moga cdblegad od wymlardw rreczywistych | nie stanowls
oferty handlowe] w rozumleniu przepladw kodeksu cywilnego.
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Specyfikacja

Szerokosd cathowlta
317 mim

Szerokodd krycla rzeczywistego
276 mim

GWARANCII*

Whysokodd profilu
0 mem

Minlmalna dtugost arkusza
1300 mm

Maksymalina dtugosE arkusza
7500 mm

Dostepne powtoki

PURTEXTISHO0

Ten panel dachowy zostat zaprojektowany e
E*ELENT

z mysla o odbiorcach cenigcych najnowszy

design oraz najwyzsza jakosc.
Dostepne kolory

Tradycyjny dach na rabek stojacy przechodzi obecnie swoj renesans

i jest najbardzie] nowoczesng | pozadang postacia pokrycia dachowego.
ALEX PRO to nasza propozycia nowej odstony tego typu profilu.
Madaje budynkom niepowtarzalny charakter i lekka, szlachetna

linie. Doskonale prezentuje sie zardwno na modernistycznych, jak

i klasycznych domach. Zalecane stosowanie
ALEX PRO to gwarancja wysokiej trwatosci. Whykonany jest Iist‘lﬂ‘y pudl{alEﬂiCﬂWﬂj
z wysokogatunkowe] blachy, zabezpieczone] jednag z dwoch pod ga_sior

innowacyjrych, dostepnych tylko w naszej ofercie, powtok ochronnych.
Dzigki nie] Twdj dach bedzie bardziej odpormy na uszkodzenia oraz
diuzej zachowa swoj oryginalny kolor.

tatwosE montazu i dyskretne taczenia sprawiaja, Ze ta forma pokrycia
dachowego jest jeszcze bardziej elegancka i funkcjonalna.

= szezegtdy w bkarcle gwarancyine| dostepna] na stronle Intermetowe] wwe regamet.pll oraz
w salonach sprzedaky.

Przekroj

Podane wymilary produkbdw moga odblegsd od wymilardw rzecrywistych | nle stanowily
oferty handlowe] w rozumieniu przepledw kodeksu cywillnego.

222 Regamet | Orzet wirdd blach




Ekskluzywne
powtoki PRO

Ekskluzywne i innowacyjne powloki PRO wyrdiniajg kolekoje pokryd
dachowych Regamet PRO sposnad inmych produktow naszej firmy.
PURTEXT STRONG 300 i EXELENT gwarantujg wysoks jakosc naszych
blachodachdwek i paneli dachowych. Charakteryzuja sie podwyZzszong
trwatoscia | odpomoscia na uszkodzenia oraz zyskujg wyjatkowo
stylowy wyelad. Powlold PRO s3 dostepne tylko w naszej ofercie.
Stworzylismy je we wspdtpracy z zagraniczmymi partnerami talk, aby
spetnic oczekiwania najbardziej wymagajacych kientdw.




PURTEXT

STRONG
300

SN

GWARANCII*

Powtoka PURTEXT STRONG 300 to najgrubsza,
a jednoczesnie elastyczna powtoka PRO,

o eleganckim, matowym wykonczeniu

i najdtuzszym czasie gwarancji.

Powtoka PURTEXT STRONG 300 charakteryzuje sie wyjatkows
trwatoscia, dzieki zastosowaniu ultragrubej 50 pm warstwy [akieru
poliuretanowezo. Cechuje j3 podwyiszona odpomoé&E na zarysowania
i uszkodzenia mechaniczne. Dodatkowo, ta innowacyjna struktura
posiada zwiekszona zawartose oynku 300 g/mé, ktdra znaczaco
wphywa na ochrone rdzenia | podnosi odpornosc pokrycia dachowego
na korozje. Chroni dach rdwniez przed szkodliwym dziataniem
promieniowania UV oraz innymi czynnikami atmosferycznymi. Dzieki
niej pokrycie jest dobrze chronione przed korozja | odbarwieniami.
Bardzo waina cecha tej innowacyine] powtoki lakiemiczej jest jej
wysoka elastycznosc i pickne. matowe wykonczenie.

PURTEXT STROMG 300 powstata w wyniku wspdtpracy z naszym

amerykarnskim partnerem - koncernem US Steel. Jest dedykowana tylko

naszym produktom.

Przekroj blachy

Farbagruntujzca

Foetola mg

Firen stalmwy

Furba oodhbasio g

= szezegdty w karcle gwarancyjne| destepne] na stronle Intemetowe|
woerw.ragamet pll oraz w salonach sprzedady.

Dostepne kolory

Odpornosc

Podwyiszona odpomosc na
zarysowania oraz uszkodzenia
mechaniczne, dzieki grubosci
powtoki 50 pm.

Mocne podioie metaliczne
Powtoka cynkowa 300 g/m?.
Odpomosc na korozje

RC4

Whkonczenie

Powtoka o strukturze matowej.
Test komory solnej

= 700h

Odksztatcalnosc

Bardzo dobra odksztatcalnosc.

Ochrona UV

Bardzo dobra odpornosc na
dziztanie promieni UV. Kategoria
odpornosci RUW4.

Lakier
Lakier poliuretanovery matowy.

Gwarancja

Pizemna gwarancja 50 lat™



Powtoka EXELENT taczy w sobie wysoka Dostepne kolory

q trwatosc z ekskluzywnym wygladem. n
LAT Powtoka EXELENT, dzieki zastosowaniu innowacyjnego lakieru

o grubosci 40 pm zapewnia dachowi wysoks odpornosE na uszkodzenia

GWARANCII® i tatwosE obrobki. Dodatkowo, zostata wzmocniona domieszks akrylu, -
ktdry nie tylko podnosi trwatos koloru, ale takze odpornosc na Odpornosc
zarysowania | promienie UV, Jednoczesnie jest to wykoficzenie, ktdre Podwyiszona odpornosc na
nadaje pokryciu dachowemu imponujacy blask. zarysowania oraz uszkodzenia
mechaniczne, dzieki grubosci
Parametry techniczne. piekny wyglad | 35-letnia gwarancja® sprawiaja, powloki 40 pm R
ze produkty Regamet PRO wykonczone powlokg EXELENT spetniaja :
oczekiwania wymagajacych inwestordw. Mocne podtoze metaliczne
Powtoka cynkowa 275 g/m2.
przekrﬂi blachy Odpomosc na korozje
A RC3
] Whkoriczenie
rigaziuian :dﬂﬁﬁ:um Powtoka o potyskujacej
strukturze.
e - Test komory solnej
= 700h
'o-.\'bu;r;amns Odksztatcalmosc
Bardzo dobra odksztatcalnost.
o . ﬂ 7Y \:; DY — Ochrona UV
i Bardzo dobra odpornosc na
dziatanie promieni UY. Kategoria
odpornosci RUNV4.
Lakier
R Lakier poliuretanowy z domieszks
akrytu.
Gwarancja

Pisemna gwarancgja 35 lat”

= szczepdtily w karcle gwarancylne| dostepne] na stronle internetowe] wewiregamet pl oraz
w salonach sprzedady.

EXELENT
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Kolekcja
Regamet Classic
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BLACHODACHOWKI
DWUMODULOWE

KAREN duo/quatro

Blachodachowka KAREN jest wyjatkowo ptaska,
dzieki czemu swietnie wpisuje sie w nowoczesne
trendy architektoniczne.

Profil KAREN produkowany jest jako blachodachdwka dwumodutowa
lub czteromodutowa. Posiada przettoczenia o wysokosci 25 mm
i dtugosci modutu 35 om, ktare uktadaja sie w harmonijmy wzor.

Przekroj

.

Podane wyrmilary produkbiw mogg odblegad od wymilardw rzecoywistych | nle stanowiy
oferty handiowe] w rozumieniy prepisdw kodeksu cywiinego.

Regamet | Orzet wirdd blach

KAREMN duo KAREN guatro
Specyfikacja

Szerokodd catboowlita
1218 mm

=N

Szerokodd krycla rzeczywlstego
1163 mmm

Wiysokodd przettoczenta
25 mm

Wysokodf prafilu
11 mm

Dugost modubu
350 mm

Zudycle
1szeS 081 e’ (KAREN duol;
Lazt/ 1,63 e (FAREM queatro)

Maksymalna llosf na palede
250 2zt (KAREN duo)

LIWIA duo

Blachodachowka dwumodutowa LIWIA duo
dzieki prostej i bardzo ciekawej formie idealnie
pasuje do nowoczesnego budownictwa.

Zaleta blachodachowki jest modutowosc, ktora zapewnia fatwosd
w transporcie | montazu. Optymalny rozmiar arkuszy spravwdza sie
zarowno na prostych, jak i bardzie] ztofonych konstrukcjach dachownych.

Przekraj
HIT
1912
iz
_IE _ifl'a
— ",
- P F o oY o ) N,

Podane wymlary produlktdw moga odblegaé od wymiardw roeczywistych | nle stanowlg
oferty handlowe] w rozumleniu przeplsdw kodeksu cywllnego.

Specyfikacja

Szerokodd cathowlita
1197 mm

Szerokodd krycla rzeczywlstego
1112 mm

Wysokiodé przettoczenta
35 mm

Wysokodé proflu
14 mm

Dhugost modubu
350 mm

Zudycle
1 a7t S 078 m*

Maksymalna oSt na palecle
250 =zt

Regamet | Orzed wirdd blach
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BLACHODACHOWKI
DWUMODULOWE

PETRA duo

Blachodachéwka PETRA duo posiada
charakterystyczne, potrijne rowkowanie

w gornej czesci fali, dzieki ktéremu dach zyskuje
nietuzinkowy i dynamiczny wyglad.

Dwva delikatniejsze przettoczenia w dolnej czesci dodajs jgj elegancii.
Jej modutowosE zapewnia optymalne zuzycie produktu i sprawia, ze
moze byt z tatwoscia montowana na kazdej konstrukcji dachowej,

a szczegolnie te] bardzie] skomplikowanej.

Przekraj

Specyfilkacja

Szerokodd catbowita
1211 mm

Szerokodd kryela rzeczywistego
1125 ram

Wysokodf przettoczenla
30 mm

Podane wymlary produktdw mogs odblegad od wymlardw rzeczywistych | nle stanowiy
oferty handiowe| w rozumlenly przepisdw kodeksy cywillnego.

Regamet | Orzet wirdd blach

‘Wysohod profilu
20 mim

Diugost modutu
350 mm

Tudvele
1 szt S 0,78

Maksymalna llosf na palede
250 2zt

MONA duo

MONA duo posiada wysokie przettoczenie
z pojedynczym rowkiem, ktore nadaje potaci
harmonijny, bardziej klasyczny i elegancki styl.

Unikatowy profil tej blachodachowki dwumodutowe]j sprawia, e
arkusze scisle do siebie przylegaja, 2 dach jest bardziej szczelny.
Produkowana jest w arkuszach dwumodufowych, dzieki czemu jest

bardzo ekonomiczna | sprawdza sie na dachach o wszelakich ksztattach.

Przekroj

TR0

1188

lLl
t
e o o S o

Padane wyrmlary produktdw mogs odblegad od wymlardw rzecoywistych | nle stanowly
oferty handlowe] w rozumieniu przeplsdw kodeksu cywllinega.

Specyfikacja

Szerohodd cathowlita
11%0 mm

Szerokodd krycla rzeczywistego
1146 mm

Whysokodd przetioczenla
27 mim

Whysokodd profilu
25 mimn

DHugost modutu
350 mm

Tukyche
1 szt 0,80 m

Mabsymalna losf na palecle
250 azt.

Regamet | Orzed wirdd blach
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BLACHODACHOWKI
DWUMODULOWE

ELEKTRA duo

Blachodachéwka dwumodutowa ELEKTRA duo
to idealna odpowiedz na potrzeby klientow
ceniacych sobie klasyczng elegancje.

Elegancki desizgn tego modelu stanowi idealng odpowied? na potrzeby
klientdw cenigoych sobie w architekturze wartosci, takie tak spajnosc

i harmonia. Madaje potaci dachowej kasycznego charaskteru, dzieki czemu
doskonale sprawdza sie m.in. w bardzigj tradyoyjnym budownictwie.




as

BLACHODACHOWKI
NA WYMIAR

ELEKTRA

Blachodachowka ELEKTRA to wyjscie naprzeciw
klientom poszukujacym w architekturze
harmonii i elegancji.

Specyfikacja
Jest najlepszym wyborem dla inwestondw ceniacych sobie klasyczne SzerokosE cathowlta
rozwiazania i spojny design. Dostepna wwariancie na wymiar 1196 mm
przeznaczona jest przede wszystkim dla duzych 1 prostych Szerokodé kryvela rzeczywistagn
powierzchni dachownych. LL35 mi
Wysokodf przettoczenla

Przekroj 15 mm

e WhysokodE profilu

1130 23 mm

Ll Diugost modutu
/CL\__/M - i

""‘"\.___;-"""‘x e Wy I Ny e —-F""'-.'b\.__-f" Minlmalna dhugose arkusza
B850 mm

Maksymalna dtugosd arbusza
Podane wymlary produktdw mogs odblegad od wymlardw rzecywistych | nle stanowky S450
oferty handiowe| w rozumlenly przepisdw kodeksy cywillnego.

Regamet | Orzet wirdd blach

OLIMPIA

OLIMPIA jest uniwersalna dzieki swej formie.
Jej szerokie przettoczenie rownowazy sie z niska
falz i nadaje pokryciu charakterystyczny, a przy

Specyfikacja
tym regularny wyglad.
Szerokodd cathowlta
R . 11%3 mm

Ten profil blachodachdwki dedykowany jest nowoczesnemu

i tradycyjnemu budownictwu. Produkujemy ja ze stali najwyzszej ﬁi’:m krycls rzeczywistego

jakosci, w arkuszach cietych na wymiar, ktdre utatwizja montaz na i

dachach o roznym ksztatcie. Whsokosé przetioczenla
18 mm

Przekroj
Wysokoi€ profilu

1103 25 mm
THE
e [Hugost modutu
|'—'--"—" @ 3500 rm
— e e -:-'—-l-:- e . :I‘;SIWI'“ d'h.-lgﬂﬂ arkusza
Pk
®

Mabsymalna dtugosf arkusza

Padane wyrmlary produktdw mogs odblegad od wymlardw rzecoywistych | nle stanowly 5250 mem

oferty handlowe] w rozumieniu przeplsdw kodeksu cywllinega.

Regamet | Orzed wirdd blach
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BLACHODACHOWKI
NA WYMIAR

PANELE
DACHOWE

MONA OSKAR

Blachodachowka MONA taczy w sobie tradycje
z nowoczesnoscia i bardzo dobra jakoscia.

OSKAR ze wzgledu na szeroki rozstaw rabkow
doskonale podkresla minimalistyczny wyglad

S kaci nowoczesnych domow.
N " s . pecyfikacja P
Jej unikatowry profil zapewnia arkuszom iciste przyleganie i szczelne Specyfilacia
taczenia. lest dostepna na wymiar | przeznaczona diz duzych i prostych m& i Jego prosta linia bardzo dobrze wspdtgra rownies z tradycyjnym Szerokodt catkowdta
powierzchni dachowych. budownictwem. Produkowany jest z blachy o wysokich parametrach 545 mm
Szeralindé krycla rzeczywistapn technicznych. Nowoczesne technologie pozwalaja na jego szybki
Przekrdj 1145 } e . g. 4y .j : 4 Szerokost krycla rzeczywlstego
montaz przy zachowaniu maksymalne] szczelnosci. =02 mm
— Whysokod przettoczenta *
s 27 mim Przekraj Whysokodd profilu
Ao e oz 28,5 ram
WhiysokodE profilu | |
- 25 mm Minlmalna dtugost arkusza
l z . I 215 B00 mm
| — iz Diugost modubu At Eaced e
T - - - 250 mam Mabsymalna dhugod arkusza
H e T e o ey .
| S48 7500 mem
K Minlmaina dhugoét arkusza 2
850 mm
Dostepne opcie
Maksymalna diugosé arkusza Podane wyrnlary produkbiw mogs odblegad od wymilardw rzecoywistych | nle stanowly
Podane wymlary produkidw moga odblesad od wymlaréw rzecrywistych | nle stanowta £450 mm oferty handiowe| w rozumieniu przeplsdw kodeksu cywllnego. OSKAR micro: OSKAR nano:
oty Dandlowel wscennlenbo prasplaci kodelesit cywliesn. Zalecane stosowanie listwy podkalenicowej pod gasior OSKAR plus: OSKAR flat.

40 Regamet | Orzet wirdd blach Regamet | Orzed wirdd blach 41
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PANELE
DACHOWE

Panel dachowy MAX to nowoczesna forma
pokrycia dachowego.

Dzieki nowym mozliwosciom technologicznym oraz produkcji, ten
rodzaj pokrycia jest doskonatym wyborem - Swietnie sie prezentuje
oraz idealnie wspotgra z obecrymi trendami w budownictwie. Opracz
nietuzinkowego wygladu zapewnia tatwosc transportu, taczenia profli
przy diuzszych odcinkach, szeroka powierzchnie krycia.

Przekraj
o=
B3 E ]
i o W

Podane wyrnlary produkidw mogg odblegad od wymlardw rzecaywlstych | nbe stanowils
oterty handiowe] w rozumleniu przeplsdw kodeksy oywllnego.

Zalecane stosowanie listwy podkalenicowej pod gasior

Regamet | Orzet wirdd blach

Specyfikacja

Szerokodt catboowlta
1099 ram

Szerokodd krycla rzeczywlstego
1063 mm

Wiysokodd profilu
25 mm

Minlmaina dtugosf arlusza
50 mm

Maksymalna dlugodé arbusza
F500 mm

ALEX

Panel dachowy ALEX zostat zaprojektowany
z mysla o odbiorcach ceniacych design
i najwyzsza jakosc.

Jest nowa odstona tradycyjnego dachu na rabek stojacy, ktdra nadaje
budynkom niepowtarzalny charakter i lekka, szlachetna linie. Doskonale

prezentuje sie zardwno na modernistycznych, jak i klasycznych domach.

Przekroj

A
|

Podane wymkary produltdw moga odblegad od wymlardw rzeczywistych | nle stanowla
aferty handlowe] w rozumleniu przeplsdw kodeksu cywilnego.

Zalecane stosowanie listwy podkalenicowej pod gasior

Specyfikacja

Szerokodf catlowlta
317 mim

Szerohkoif krycla rzeczywlstego
275 mm

Wiysokodd profilu
30 mm

Minlmalna dtugost arkusza
L300 mm

Mabsymalna dtugosf arkusza
7500 mm

Regamet | Orzed wirdd blach
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BLACHY o
Profil T14 ma szerokie zastosowanie i jest bardzo wydajny. Wykonany
T RAP EZOW E jest z blachy o wysokiej trwatosci | posiada rowek kapilarny. To bardzo

wytrzymata | jednoczesnie lekka forma pokrycia dachowego
i elewacyjnego.

Przekraj Specyfikacja
T7 Szerokodd cathowlts
11562 mm
T7 to najbardziej kiasyczny wzdr blachy trapezowsj. Jest chetnie ﬁi’;‘:{iﬁ krychs reercywistesn
wykorzystywany jako elementy wykonczeniowe dachu, ale rdwniez
na elewacjach lub jako obicie bram garazowych. Dostepny w bogate] :'f"':ﬂ'f'_:”ﬁ profila
kolorystyce, tak#e drewnopodobnej.
Mabsymalna dfugosf arkusza
F500 mm
Przekroj oty
1 Specyfikacja
1788
- 1750 Srerakost catkowlta
1198 mm
10
l«. Szerokodd krycla rzeczywlstego T 13
L L Ll L L= L= '|+||' L L= 115%
’;“Hﬂm'f profily Blacha trapezowa T18 posiada wzmacniane geste przettoczenia, ktdre
i " o rw "
zapewniajg wysoka sztywnosc tego profilu. Jednoczesnie zaletg T18 jest
Podane wymlary produkbisw mogg odblegad od wymlardw rzecrywistych | nle stanowky ?ﬂmﬁgmlmdmﬁmmgza jego fatwy montaz.
ferty handiowe] w rozumieniy proepiedw kodeks finego. : f e . . . . —_—
ety anclowsl v sooumlenhy el fodchou pton Profil Swietnie sprawdzi sie jako pokrycie dachowe i elewacyjne. Specyfikacja
. Szerohodd catlowlta
Przekraj 1150 mem
1100
t s J Szerokodf krycla rzeczywistego
a l\‘ 1120 mem
Egers
Wysohkoif prafilu
15,5 mm
Padane wyrmlary produktdw mogs odblegad od wymlardw rzecoywistych | nle stanowily .':I‘Sﬁljn gm;ha gl b

oferty handlowe] w rozumienlu przepladw kodeksu cywllnego.

A4 Regamet | Orzet wirdd biach Regamet | Orzed winid blach A5




T20/ T20+

T20

Blacha trapezowa T20 swoim ksztattem przypomina profil dachu na
rabek stojgoy. Wykonana jest z blachy o wysokiej trwatosci | posiada
rowek kapilarmy. T20 ma wysokie walory estetyczne | parametry
odpornosciowe, jednocresnie stanowi znakomita, bardziej ekonomiczna
alternatywe dla paneli dachowych.

Przekraj
1478
1127

T20+

Dodatkowe przettoczenia na dodnej fali profilu blachy T20+ wphrwaja na
usztywnienie profilu | nadaja mu bardziej elegancki wyelad.

Przekraj

1

1132
1
155
| i 1
PN

Podane wymlary produktdw mogs odblegad od wymlardw rzecoywistych | nle stanowiy
oferty handiowe| w rozumienly przepisdw kodekso cywilnego.

A& Regamet | Orzet wirdd blach

Specyfilacia

Szerokodd catbowita
1176 mm

Szerokodd kryela rzeczywistego
L1332 rmm

Wysokodf profilu
L8 mim

Maksymalna dlugodé arbusza
7500 mm

Specyfikacja

Szerokodd cathowits
11TE mim

Szerokodd krycla rzeczywistego
L1322 mim

Wysohod€ profilu
15 mm

Maksymalna dhugosé arkusza
FS00 mm

T35/ T35+

T3s

Profil T35 jest przeznaczony do stosowania na rozleghych
powierzchniach dachowych o niewielkim nachyleniu. To pokrycie
idealne dla obiektdw przemystownych. Wykonany jest ze stali

o podwyiszonej odpomosci na uszkodzenia mechaniczne, przy czym
jest bardzo lekki. W efekcie nie tylko nie cbeiaza dachu, ale zapewnia
mu jeszcze dodatkowa szczelnosc.

Specyfikacja

Przekroj Szerokosé catioowlts

om 10%1 mm

Szerokodd krycla rzeczywistego
210 1045 mm

/J—\ j—. Vam V' Whsokodd profilu

35 min

TE

Mabsymalna dtugosf arkusza
7504 mem

T35+

T35 Plus posiada dodatkowe przettoczenia, ktdre wzmacniajg
sztywnosc profilu | zapewniaja mu wiekszg estetyke.

Przekroj

Togd
1045

Specyfikacja
TR
= Szerokodd cathowlta
Vo Vo' Fane 10%1 mm

Szerokodd krycla rzeczywistego
1045 mm

Whysokodd profilu

Podane wyrlary produktdw mogs odblegad od wymlardw rzecrywlstych | nle stanowily il

ofarty handlowe] w rozumieniu przepledw kodeksu cywillnego.

Mabsymalna dtugosf arkusza
T500 mem

Blachy trapezowe bez rowlka kapilarnego wymagaja dodatkowego
uszczelnienia/sposobu montazu.

Regamet | Orzed wirdd blach A7



AKCESORIA
DACHOWE

Decydujac sie na naszg oferte, majg

Panstwo pewnosc petnego skompletowania GﬂSIGR DACHOWY EIE"?E.HW s?stemul kumu.mkaql' Eﬁ’“ Stu.pme Loy
; i i kominiarskie, powinny sie znaleZc na kazdym dachu.
dachu o zwiekszone] treatosci

i najnowoczesniejszym wygladzie.

KOMUNIKACJA DACHOWA

WENTYLACJA DACHOWA

OB RGE Kl DACHOWE Prawidtowa wentylacja jest niezbedna do

zapewnienia komfortu uzytkowania budynku.

Obrobki blacharskie s3 nieodtgcznym elementem
kaizdego prawidtowo wykonanego pokrycia.

UWAGA

Wezystkie wymiary
przedstawione na rysunkach
w tym katalogu s3 podane

w przyblizeniu.

Dla uzyskania dopracowanego
efektu finalnego obrobldi
blacharskie rdwniez powinmy
by¢ dobierane z cdpowiednia
uwaga. Masze produkty spetniajg
swioja funkcje uzythowa, jak

i estetyczna na najwyZszym
poziomie. Zabezpiecza Twoj
dach przed podciekaniem wody
i podwiewaniem sniegu, dobrze

OKNA DACHOWE sig przy tym prezentujac.

ZABEZPIECZENIA
FRZECIWéHIEG OWE Mowoczesne okna dachowe to optymalne

rozwiazanie stosowane w budownictwie.

SYSTEMY RYNNOWE

48 Regamet | Orzet wirdd blach Regamet | Orzed wirdd blach 49



PAS NADRYNNOWY POD RABEK

OBROBKI BLACHARSKIE

Obrobki blacharskie s3 nieodtgcznym elementem kazdego prawidtowo wykonanego
pokrycia. Zabezpieczaja przed podoiekaniem wody | podwiewaniem Zniegu, jednoczesnie

stanowiac istotny element estetyczny dachu.

PRZYKEADOWE OBROBKI

PAS NADRYNNOWY

BOKOWKA

v
[

PAS PODRYNNOWY
PAS POD BOKOWKE

R

[T

Wykonujermy obrobki niestandardowe na

zamowienie klienta
Regamet | Orzed wirdd blach B1

g0 Regamet | Orzet wirdd blach



GASIORY

BARYEKOWY MALY OSKAR
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Padane wyrmlary produktdw mogs odblegad od wymlardw rzecoywistych | nle stanowly oferty handlowe]
wi rozumbeniu przeplsdw kodeksu cywlinego.
Regamet | Orzed wirdd blach B3
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LISTWA PODKALENICOWA PERFOROWANA L-2000 do panela dachowego OSKAR LISTWA PODKALENICOWA PERFOROWANA L-2000 do kalenicy skosnej

B

(LT

D =

T

¥ K
[TeTre

n

LISTWA PODKALENICOWA PERFOROWANA

L-250 do panela dachowego ALEX

L-440 do panela dachowego MAX

L-1250 dedykowana do panela dachowego do kalenic skosnych

LISTWA PODKALENICOWA

L-250 do panela dachowego ALEX

L-440 do panela dachowego MAX

L-2000 dedykowana do panela dachowego do kalenic skosmych

54 Regamet | Orzet wirdd blach Regamet | Orzed windd blach S



PROFESJONALNE
POKRYCIA DACHOWE

KAREN

R

=

OSKAR
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orzet wsrod blach

Regamet sp. z 0.0, sple

39-322 Rzemien 262 A
e-mail: regamet@regamet pl
tel- 17 584 51 00



